
Citroen C4 Picasso Sicherungsbelegung
Vollstaendige Sicherungsbelegung & Schaltplan
Quelle: https://sicherungsbelegung.de/citroen/c4-picasso

Kompaktvan Citroen C4 Picasso , hergestellt in den Jahren 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 (1.
Generation) mit Benzin- und Dieselmotoren. Danach wurde das Modell aktualisiert und der Citroen C4 Picasso der 2.
Generation in den Jahren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 montiert. In diesem Material finden Sie eine
Beschreibung der Sicherungen und Relais des Citroen C4 Picasso mit Blockschaltbildern und deren Positionen für zwei
Generationen. Beachten Sie die Sicherungen des Zigarettenanzünders.
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Das Design der Blöcke und der Zweck der darin enthaltenen Elemente können von den dargestellten
abweichen und hängen vom Herstellungsjahr und der Ausstattung ab.

Citroen C4 Picasso Sicherungskasten im Innenraum

Haupteinheit

Der Einbau erfolgt unter der Instrumententafel auf der linken Seite hinter der Schutzabdeckung (BSI1).

Option 1

Foto – Beispiel
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Allgemeines Schema
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Beschreibung

F1 15A Heckscheibenwischer

F2 30A Zentralverriegelung

F3 5A SRS-System

F4 10A Multimedia-Ausstattung, selbstabblendender Rückspiegel, Partikelfilter, Diagnosestecker, Klimaanlage,
Scheinwerfersteuerung

F5 30A Frontfensterheber, elektronisches Türpaneel vorne, Panorama-Schiebedach
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F6 30A Elektrische Heckscheibenheber

F7 5A Innenbeleuchtung, gekühltes Handschuhfach, Autoradio

F8 20A Multifunktionsdisplay, Autoradio, Lenkradsteuergerät, Multimedia-Ausstattung, Reifendruck-Erkennungssystem,
Einbruchmeldeanlage, Anhänger

F9 30A-Zigarettenanzünder , Multimedia-Ausstattung, vordere 12-V-Steckdose, tragbare Kofferraumlampe, Autoradio

F10 15A Federungssteuergerät

F11 15A Bremspedalschütz, Zündschalter

F12 15-A-Parkassistent, automatische Scheibenwischer- und Beleuchtungsautomatik, elektrisch verstellbarer Beifahrersitz,
Querspurwarnung, Hi-Fi-Verstärker, Anhänger

F13 5A Motorschalteinheit (BSM), Fahrersitz-Stromversorgung

F14 15A Klimaanlage, Freisprech-Bluetooth-Headset, Automatikgetriebewähler, Airbags, Instrumententafel

F15 30A Zentralverriegelung

F17 40A Heckscheibenheizung

F29 20A Sitzheizung

F30 —

F31 40A Anhängerschaltkasten

F32 15 A hintere 12-V-Zigarettenanzünder-Buchse

F33 5A-Parkassistent, automatische Scheibenwischer und Lichter, elektrisch verstellbarer Beifahrersitz, Querspurwarnung, Hi-Fi-
Verstärker

F34 5A Anhänger-Elektrikanschluss

F35 —

F36 20A Audioverstärker

F37 10A Klimaanlage, Beleuchtung

F38 30A Stromversorgung für Fahrersitz

F39 5A Zentralverriegelung oder Tankklappe

F40 30A Stromversorgung für Beifahrersitz, Panorama-Schiebedach

Für den Betrieb der Zigarettenanzünder sind die Sicherungen mit den Nummern 9 und 32 zuständig.
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Option 2

Fotodiagramm

Bezeichnung

F2 7,5A Diagnosestecker.
F3 3A Diebstahlsicherung oder Systemtaste „START/STOP“.
F4 5A Fernschlüsselleser.
F5 3A Fernbedienungsschlüssel.
F6A-F6B 15A Touchscreen, Audio- und Navigationssysteme, CD-Player, USB- und Zusatzanschlüsse.
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F7 15A Elektronikeinheit für Freisprech-Starthilfesystem.
F8 3A Sicherheitsalarmsirene, Sicherheitsalarmprozessor.
F9 3A Lenkradschalterblock.
F11 5A Stabilitätskontrollrechner, allgemeine Alarmschalteinheit, elektronisches Schlüsselscangerät.
F12 15A Doppelbremspedalschütz.
F13 10A Zigarettenanzünder vorne.
F14 10A Zigarettenanzünder hinten.
F16 3A Einzellampen, Handschuhfachbeleuchtung.
F17 3A Sonnenblendenbeleuchtung, einzelne Lampen.
F19 5A Instrumententafel.
F20 5A Gangwahlschalter für elektronisch gesteuertes Schaltgetriebe.
F21 10A Steuerung des Autoradios und der Klimaanlage.
F22 5A Anzeigen, Parksensoren.
F23 5A Sicherungsmodul im Motorraum.
F24 3A Regen- und Lichtsensor.
F25 15A Airbag- und pyrotechnische Spanneinheit.
F26 15A
F27 3A Doppeltes Bremspedalschütz.
F28A-F28B 15A Autoradio, Autoradio (Zusatzausstattung).
F29 3A Lenkstockschalter.
F30 20A Heckscheibenwischer.
F31 30A Zentralverriegelung, Elektromotoren zum Antrieb der Außen- und Innenverriegelungen vorne und hinten.
F32 10A Netzteil für Rückfahrkamera in C4L China. (Ausgang 16V NE 13pin), Audioverstärker.
F33 3A Speichereinheit für die Fahrersitzposition.
F34 5A Servolenkungsrelais.
F35 3A
F37 3A Scheibenwischer-/Rückspiegelsteuerung an der Fahrertür – Innenrückspiegel mit elektrochromer Beschichtung.
F38 3A Schalter für die Leuchtweitenregulierung – Rückspiegel mit elektrochromer Beschichtung.
F39 30A

In dieser Version sind die Sicherungen 13 und 14 für die Zigarettenanzünder zuständig.
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Option 3

Planen

Dekodierung

F8 5A Lenkradsteuergerät.

F18 20A Touch-Display, Audio- und Navigationssysteme, CD-Player, USB- und Zusatzanschlüsse.
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F16 15A 12-V-Steckdose vorne.

F15 15A 12V Steckdose im Kofferraum.

F28 5A START/STOP-Taste.

F30 15A Heckwischer.

F27 15A Scheibenwaschpumpe, Heckscheibenwaschpumpe.

F26 15A Tonsignal.

F20 5A Airbags.

F21 5A Instrumententafel.

F19 5A Regen- und Lichtsensor.

F12 5A Motorfernstarteinheit.

F2 5A Manuelle Leuchtweitenregulierung

Zusätzliche Blöcke

Für einen bequemen Zugang müssen Sie den unteren Teil der Platte entfernen.

Die Blöcke selbst können hinter dem Hauptblock oder darunter angebracht werden.
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BFH3

Planen
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Dekodierung

F3 15A-Sicherungskasten im Fahrgastraum 5 für Taxiversion

F4 15A 12V-Steckdose für Multimedia-Geräte

F5 30A-Elektromotoren für Heckscheibenheber

F6 30A-Elektromotoren für Frontfensterheber

F7 2A Sitzheizung

F8 20A Klimaanlagenventilator

F9 30A elektrischer Kofferraumdeckel

F10 40A linker Sicherheitsgurtaufroller

F11 5A Anhängerschaltkasten

F12 30A elektrischer Fahrersitz und Massagegerät

F13 40A rechter Sicherheitsgurtaufroller

F14 30A Wiedereinbau der Griffe – elektrischer Beifahrersitz – Sitzmassagegeräte

F15 25A elektrisches Schiebedachrollo

F 16 5A Multiplex-Steuerplatine für Fensterheber/Außenspiegel Fahrertür

F17 10A-Beleuchtungs- und Positionsspeichereinheit für Außenrückspiegel

F18 25A Audioverstärker
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F19 Wird nicht benutzt

F20 7,5 A elektrischer Kofferraumdeckel

F21 3A „Hands Free“-Zugangs- und Starteinheit

F2 7,5A elektrisch beheizte Spiegel

F22 20A-Stecker 230 V

F23 Wird nicht benutzt

R1 230-V-Anschluss

R2 12V-Anschluss

R3 Wird nicht benutzt

F1 40A beheizte Heckscheibe

BFH5

Planen
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Beschreibung

F1 40 A Beheizbare Heckscheibe.
F2 20 A Elektrisch verstellbare Rückspiegel.
F5 30 A Panorama-Schiebedachvorhang
F6 20 A 12-V-Steckdose, Multimedia hinten.
F7 Steckdose 20 A 230 V.
F9 25 A Sitzheizung.
F10 20 A Anhängerschnittstelleneinheit.
F11 20 A Klimaanlagenventilator.
F12 30 A Elektrische Fensterhebermotoren.

Für den hinteren Zigarettenanzünder, auf dem Foto rot eingekreist, ist auch Sicherung Nr. 6 zuständig, bei
den Modellen 2013 – 2015 möglicherweise Nr. 9.
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Sicherungskasten im Motorraum Belegung

Montageblock

Es befindet sich auf der linken Seite des Motorraums neben der Batterie und ist mit einer Schutzhülle abgedeckt.

Option 1

Schema 1
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Schema 2

© 2026 Sicherungsbelegung.de Seite 15 / 23



Bezeichnung

1 20A Motorsteuerung

2 15A Hupe

3 10A Windschutzscheiben-/Heckscheibenwaschpumpe

4 20A Scheinwerferwaschpumpe

5 15A Kraftstoffpumpe

6 Adaptive Bi-Xenon-Scheinwerfer mit 10 A, automatische Leuchtweitenregulierung, Kupplungspedalschütz,
Sicherheitsschaltereinheit (SCU).

7 10A Automatikgetriebe, Kühlmittelstandsensor, Servolenkung.

8 15A/20A Starter

9 10A Bremslichtschütz.

10 30A Motorsteuerung

11 40A Hinterer Luftventilator.

12 30A Scheibenwischer
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13 40A Schaltschnittstelle Intelligent (BSI).

14 30A Ladedruck-Steuermagnetventil, Rekuperator des Wärmetauschersystems.

15 10A Fernlicht, rechter Scheinwerfer

16 10A Linkes Fernlicht

17 15A Abblendlicht linker Scheinwerfer

18 15A Abblendlicht, rechter Scheinwerfer

19 Motormanagementsysteme

20 15A Motorsteuerung

21 10A Kraftstofffilterheizung 5A Kühlsystemrelais

MF1 30A ABS

MF2 30A ABS

MF3 30A Steuergerät Feststellbremse

MF4 80A Vorheizen

MF5 20A Scheinwerferwaschanlage

MF6 50A Klimaanlage/Heizung

MF7 50A

MF8 50A Federungssteuergerät

MF* – diese Sicherungen befinden sich seitlich unten am Block.
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Option 2

Planen
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Zweck

F1 15A Motorcomputer – Stromerzeugungsschutzeinheit
F2 5A Steuergerät für elektrischen Kühlsystemlüfter
F4 5A zentrales Spannungserhaltungsgerät – reversibler Generator
F5 15A Motorcomputer
F7 10A Motorcomputer
F8 10A Motorcomputer
F9 30A Elektrischer Kofferraumtürantrieb
F11 15A Schutzschaltgerät – Einheit Leuchtweitenregulierung – Additivpumpe
F12 5A APC-Einparkhilfecomputer mit „Stadtpark“-System – Rückfahrgurtspule
F13 – nicht verwendet
F14 25A Front- und Heckscheibenwaschpumpe – Klimakompressor
F16 – nicht verwendet
F17 10A Intelligente Schalteinheit ( BSI)
F18 25 A Hi-Fi-Booster
F19 30 A Scheibenwischer mit niedriger/hoher Geschwindigkeit
F15 5 A Fahrzeugabstandsassistent – ​​Diagnosestecker – Motorkühlmittelstandsschütz – Servolenkungscomputer
F20 15 A vordere und hintere Scheibenwischerpumpe
F21 20 A Scheibenwaschpumpe Scheinwerfer
F22 15 A akustischer Alarm
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F23 15A linker Halogen-Fernlichtscheinwerfer
F24 15A rechter Halogen-Fernlichtscheinwerfer
F25 – nicht verwendet
F26 – nicht verwendet
F27 5A linker Scheinwerfer mit Vorhang
F28 5A rechter Scheinwerfer mit Vorhang
F29 30A APC-Starter
F30 30A APC-Motorrechner
R2 – nicht verwendet
R3 – nicht verwendet
R4 – Motorcomputer – Stromerzeugungsschutzeinheit – Steuergerät für elektrisches Kühlsystemgebläse – zentrales
Spannungsunterstützungsgerät – reversibler Generator
R7 – Anlasser
R8 – nicht verwendet
R9 – nicht verwendet
R10 – Scheibenwischerpumpe vorne und hinten
R11 – Scheinwerferwaschanlage Glaspumpe
R12 – akustischer Alarm
R13 – linker Scheinwerfer mit Vorhang
R16 – nicht verwendet
R17 – rechter Scheinwerfer mit Vorhang
R6 – elektrische Lenkradsperre – Schutzschaltereinheit – Leuchtweitenregulierungseinheit – Additivpumpe – City-
Einparkhilfecomputer – Parken – umkehrbarer Sitz Gurtaufroller – Fahrzeugabstandsassistenzcomputer – Diagnosestecker –
Motorkühlmittelstandsschütz – Servolenkungscomputer – Intelligente Schalteinheit
F6
20A Motorrechner
F9 10A Elektrisches Diebstahlschutzsystem
R1 – Motorrechner
R5 – Motorrechner
R14 – Rechter Halogen-Fernlichtscheinwerfer
R15 – linker Halogen-Fernscheinwerfer
F3 5A Motorrechner

Batterieblock

Foto – Ausführungsbeispiel
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Option 1

Planen
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Dekodierung

1 —

2 —

3 (5A) Batteriestatussensor

4 (5A) Elektronisches Getriebesteuergerät

5 (5A/15A) Diagnosestecker (DLC)

6 (15A) Elektronisches Getriebesteuergerät

7 (5A) ABS-ESP-Steuergerät

8 (20A) 12-V-Steckdose hinten

FL9 (60A) Sicherungen am BSI (Power Distribution Intelligent Module)

FL10 (80A) Servolenkung

FL11 (30A) Elektronisches Getriebesteuergerät

FL12 (60A) Lüftermotor

FL13 (60A) Sicherungen am BSI (Power Distribution Intelligent Module)
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FL14 (70A) Glühkerzen

FL15 (100A) Relaisschutzrelaisblock 3

FL16 —

Option 2

F1 80A Sicherungsplatine
F2 70A Sicherungsplatine
F3 50A ESP-Computer
F4 15A Alarmplatine
F5 40A ESP-Computer
F6 – nicht verwendet
F7 – nicht verwendet
F8 80A Servolenkungsrelais – Servolenkungscomputer
F9 125A Sicherungsplatine
F10 60A BSI
F11 40A Innenraum-Sicherungskasten 5
F12 60A Innenraum-Sicherungskasten 3
F13 60A Innenraum-Sicherungskasten 3
F14 – nicht verwendet
F15 – nicht verwendet
F16 70A Vorheizgerät
F17 – nicht verwendet
F18 50A nicht verwendet verwendet
F19 40A
F20 30A reserviert für 12 V Stecker
F21 5A nicht verwendet
F23 60A Steuergerät für zweistufige elektrische Lüftergruppe
F24 40A Klimaanlagenlüfter
F25 – nicht verwendet
F26 30A elektronisch gesteuerter Schaltgetriebecomputer
F27 80A Schalt- und Schutzeinheit
F22 5A Batterieladezustand der Einheit
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