
Citroen C8 Sicherungskasten Belegungsplan
Vollstaendige Sicherungsbelegung & Schaltplan

Quelle: https://sicherungsbelegung.de/citroen/c8

Citroen C8 ist ein in Frankreich gebauter Minivan, hergestellt in den Jahren 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012, 2013 und 2014. In dieser Zeit wurde das Auto 2 Mal aktualisiert. Wir empfehlen Ihnen, sich mit der
Beschreibung der Citroen C8-Sicherungsblöcke und der Bedienungsanleitung vertraut zu machen.
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Dieses Modell verfügt über drei Sicherungsblöcke. Sie befinden sich: unter dem Bedienfeld, im Batteriefach
und im Motorraum.

Citroen C8 Sicherungskasten neben der Batterie

Es befindet sich unter einer Abdeckung im Boden unter dem rechten Vordersitz.

1. Frei

2. Frei

3. 5 A Bremsen

4. 25 A Speichern der Einstellungen des Fahrersitzes

5. 25 A Speichern der Einstellungen des Beifahrersitzes – Schiebedach

6. 20 Eine Luke

7. 20 Eine Luke

8. 10 A Beheizter Beifahrersitz

9. 10 A Beheizbarer Fahrersitz

10. 15 A Lichtsignalisierung

11. 20 A Zubehörsteckdose 12 V 3. Sitzreihe

12. 20 A Zubehörsteckdose 12 V 2. Sitzreihe

Für den hinteren Zigarettenanzünder sind die Sicherungen Nr. 11 und 12 mit 20 A zuständig. (2. bzw. 3.
Reihe)

Citroen C8 Sicherungskasten im Innenraum

Um darauf zuzugreifen, öffnen Sie das untere Handschuhfach des Beifahrers und ziehen Sie dann am Griff,
um den Deckel zu öffnen.
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F1 15 A Heckscheibenwischer

F3 5 A Airbags

F4 10 A Lenkwinkelsensor – ESP – Interner elektrochromer Rückspiegel – Diagnosestecker – Kupplung – Klimaanlage –
Federung – DPF

F5 30 A Schiebedach – Vorderfenster

F6 30 A Heckscheiben

F7 5 A Beleuchtung – Kosmetikspiegel – Handschuhfach

F8 20 A Anzeigen – Alarmanlage – Radio – CD-Wechsler – Dieselkraftstoffzusätze – Reifendrucksensor – Seitliche
Schiebetür

F9 30 A Zigarettenanzünder

F10 15 A Anhängerrechner – Lenkradsteuerung

F11 15 A Diagnosestecker – Alarmhupe – Automatikgetriebe – Zündschalter

F12 15 A Sicherheitsgurtwarnung – Schiebetüren Airbag – Parksensoren – Fahrersitz-Memory – Elektrisch verstellbarer
Beifahrersitz

F13 5 Ein Anhängerrechner

F14 15 A Regensensor – Schiebedach – Klimaanlage – Kilometerzähler – Kombiinstrument – ​​Telekommunikationssystem

F15 30 A Zentralverriegelung – „Superverriegelung“ – Kindersicherung

F17 40 A Beheizbare Heckscheibe

Der vordere Zigarettenanzünder wird durch Sicherung Nr. 9 mit 30 A gesteuert.

Citroen C8 Sicherungskasten im Motorraum Belegung
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Um an den Sicherungskasten im Motorraum zu gelangen, entfernen Sie den Waschflüssigkeitsbehälter und dann die
Abdeckung.

F1 20 A  Motorrechner – AGR-Magnetventil – Diesel-Hochdruck-Steuermagnetventil – Abgasrückführungs-Magnetventil
F2 15 A Hupe
F3 10 A Scheibenwaschpumpe vorne/hinten
F4 20 A Scheinwerferwaschpumpe
F5 15 A Kraftstoffpumpe – Einstellmagnetventil
F6 10 A Getriebe – Servolenkung – Luftmassenmesser – Vor- und Nachglühen – Motorwasserstand – Bremsen –
Scheinwerfereinstellung
F7 10 A ESP
F8 20 A Anlasser
F9 10 A Motorrechner
F10 30 A Magnetventil – Lambdasonde – Elektronische Einspritzung – Zündspule – Rechner – Dieselheizung
F11 40 A Luftansaugung
F12 30 A Frontwischer
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F13 40 A Intelligente Schalteinheit (+ nach Zündung ein)
F14 – Frei
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